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CAIET DE SARCINI

PRIVIND PREVENIREA $I COMBATEREA

LUNECU$ULUI SI IWZAPEZIRII PE

PE SECTORUL DE DRUM

DJ l08A: de la km 29+200 la km 39+640 - drum de nivel I

DJ 108R DE LA KM 0+000 LA KM t2+180 - drum de nivel I

COMUNA TREZNEA

CAP. I OBIECT SI DOMENIU DE ACTIVITATE" DEFINITII.
TERMINOLOGIE

r.1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Sectoarele de drum DJ 1084: de la km 29+200 la. km 39+640 - drurn de nivel 1 si DJ
108R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 - drunr de nivel 1, pe o lungimea totala de
22,62 km, din comuna Treznea sunt afectate pe perioada de iamd de fenomene
meteorologice ( inzdpeziri, ghea\d, polei, etc.) care pot determina inrdutdlirea viabilitdlii
acestora sau chiar inchiderea circula{iei rutiere.

In vederea asigurdrii circula{iei rutiere pe drumuri in timpul iernii, in condilii de
siguranfd, sunt necesare de executat, o serie de lucrdri .u.. ,i conducd la prevenirea gi
combaterea lunecugului gi a inzdpezirii acestora, a informdrii, privind starea drumurilor
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pentru participanfii la trafic, a organelor superioare qi a mass-media, c6t qi acolabordri corespunzdtoare a tuturor acestor ac{iuni

Modul de organizare a intervenfiilor, de aclionare in timp qi spafiu, de eviden(iere piinformare a acestora, sunt prevdzute ?n actul norm ativ carc stalaiazaactivitatii, respectivordinul 289 / 17 iunie 2013 pentru aprobrnrea reglementirilor tehnice ale f,
Normativutui privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publiceindicative A'N'D 525 /2013 9i in prezentul caiet rle sarcini, care fac parte integrantd dindocumentele de atribuire a contractului d,e achizi[iepuuri"a

1.2. DOMENIU DE ACTIVITATE

Sectoarele de drum pentru care se vor presta serviciile de prevenire gi comb atere alunecugului qiinzdpezirii DJ iOgA: de la km 29+2:.00 la km 39+640 _ drum de nivel 1si DJ l08R DE LA KM 0+000 LA KM 12+180 - drum de nivel 1 p" o lungimea totalade 22,62km.

1.2.1 Propunere tehnica

Propunerea tehnica va cuprinde o detaliere a prestarii serviciilor si o declaratie pe propria
raspundere privind insusirea precizailor din caietur de sarcini .

ofertanfii vor prezenta propunerea tehnici astfi:l inc6t sd se asigure posibilitateaverificdrii corespondenfei propunerii tehnice c, ,pe"ificu,tiile tehnice prevdzutein cadrulcaietului de sarcini. Propunerea tehnicd trebuie ,d d"r.ron, treze cd ofertantul a inlelescorect cerinfele din caietul de sarcini si cd solulia sa tehnic d, prezentatri indepline;te intrutotul aceste specificafii

De asemenea oferta trebuie sd convingd Autoritate:r contractantd cd in cazde atribuire,ofertantul dispune de resurse suficiente precum qi de experienta necesara.

In scopul sustinerii celor prezentate in propunerea tehnica se vor prezenta documente
relevante:

a) o descriere detaliatd a metodologiei qi a planuhri de lucru conceput pentru executialucrdrilor, conform cerinlelor caietului de sarcini; 
ver vv'Lr

b) Declaratie pe propria raspundere care sa clovedeasca taptul ca la elaborarea ofi:rtei s-atinut cont de obligatiile referitoare la conditiile cle lnunca in do*reniile rne6iul*i, s.cial sial relatiilor de munca si oa acestea vor fi rt:spectate po parcursul indepliniriicontractului' histitutiile competente de la care op. Ec. pot obtine infonnatiile detaliateprivind obligatiile relevante clin clorrreniile mediuiui, soclal si al relatiilor de munca suntMinisterul Mediului si Ministerul Muncii, Familiei, protectiei sociaie si persoanelor
Varstnice' (Formular 12 J). subcontractantii propusi lrebuie sa respecte aceleasi obligatii
ca si'ferta'tii, in domeniul rnecliului, social si al reladilor cle munca.

unel
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c) Lista cu utilajele necesare pentru efectuarea luc'arilor d,e dezapezire;

| .2.2 P r opunere financiara

ofertantul va elabora propunerea financiari in conformitate cu specificatiile din caietulde sarcini respectiv,.matenal antiderapant ce se \a administra astfel incdt sd furnizeze
toate informa{iile solicitate cu privirela preturi, tarife .

In propunerea financiara

a) -valoarea in lei fara TVA/to pentru material antiderapant pus in gramezi- necesar material antiderapant 30 to.

b ) -valoarea pentru actionare pentru combaterea lunecusutui si inzapeziriilei faraTYA lzi si total pentru 120 zile actionare,

c) -valoarea pentru astepatare inbazalei fara TYA lzi nu va fi mai mare de 60ohdin valoarea de actionare

d) - valoarea lei fara TVA pentru I set semn ali,are specifica iernii.

- necesar 2 seturi

1.3. DEFINITII, TERMTNOLOGIE, BREVIAR

1'3'1' Terminologia qi defini{iile sunt cele din Normativul AND 52512013 - cumodificarile si completarile ulterioare gi din prezenr.ul caiet de sarcini.

11,2. Persoana juridicd achizitoare. se va numi in continuare ,, BENEFICIAR ,,, iar cea
ofertantd , se va numi ,, OFERTANT " p6nd la acordarea prin procedurd a contractuluigi semnarea acestuia de cdtre cele doud pdrfi, apoi in continuare se va numi ,,PRESTATOR ".

1.3.3 Principalele prescurtari folosite sunt:

CJS - Consiliul Judelean Silaj

MTCT - Ministerul rransporturilor,construcliilor gi Turismului

IJSU - Inspectoratul Jude{ean pentru Situa}ii de Urgentd

qi Drumuri Nationale din Rom6nia
CNADNR - Compania Nafionald de Autostrdzi
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1.4. Alte prevederi generale

Pe toatd perioada desfdqurdrii contractului, Prestatorului ii revin toate obligafiilepe care le are comuna Tteznea in calitate de a.sociat cu Judelul Sdlaj, privind :Prograrnul de pregatire pentru prevenirea si intretinerea drumurilor judetene , dinadministrarea consiliului Judetean Salaj pentru peri.ada d" iu-u 20lg-20;0are obligatiade a asigura in bune conditii traficul.pe drumurile cuprinse in zona sa de activitateconform H'G' 139112006, modificatd prin HG 57/2000 ff.rt.r, aprobarea regulamentuluide aplicare a o.U.G 195/2002privind circulafia pe d.rumurile publice.

l'4'l' Prestatorul poartd rdspundere a pe toatd" clurata contractului de prevenirea qicombaterea lunecugului qi inzdpezirii pe sectoarerle de drumuri jude{ene aferentecontractului, care trebuie realizate in termenele gi modalitdfile ,tuuitii" f.n Actulnormativ care sta labaza activitatii este ordinut zsg t17 iunie 2073 pentruaprobareareglementirilor tehnice ale " Normativului privind prevenirea si combaie rea inzapeziriidrumurilor publice indicative A.N.D 525 /iol3 qi, pr"*oerilor din prezentul caiet desarcini' rdmdndnd direct rdspunzdtor pentru eventualele accidente sau pagube provocateca unnare a nerespectdrii acestor prevederi.

l'4'2' Prestatorul,este obligat sd asigure toate materialele necesare, corespunzdtoare dinpunct de vedere calitativ, pentru desfbgurarea ac{iunii pe intreaga perioadi a iemii qi sdaibd un stoc minim de carburanli qi lubrifianti in fun,clie ie numarul de utilaje ,care sdasigure o interven{ie permanentd pe timp de 
'74 

zile,qi'care se va completa periodic pemisura consumirii'cantitatea minimi de carburani.,lu fi asiguratd p6nd la I decembrie.

DRDP - Direc{ia Regionald de Drumuri qi podur.i

ANM - Administrafia Na{ionald de Meteorolorrie

DPR -Directia poliJiei Rutiere

DJ - Drum judetean

Nr v - Nivel I de viabili tate adrumurilor pe timp de iarnd ( similar pentru celelalte
nivele, vezi definilia din instrucJiunile mai sus menlionate ).

NIr - Nivel de intervenfie I ( similar pentru celelalte nivele de interven [ie, vezi
definifia din instruc(iunile mai sus men{ionate ).
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l'4'3' Prestatorul.va Jine eviden{a zilnicdpe ore qi tronsoane de drum a interven{iilor,privind atdt utilajele qi echipamentele cdt qi mate'ialele folosite ,in jurnalul de activitatepe timp de iarnd.

De asemenea, se vor pdstra documentele care atestii calitateaacestor materiale, pundndu-se la dispozi{ia beneficiarului la cererea acestuia.

Jumalul va fi numerotat 9i sigilat de cdtre beneficiar, iar periodic ( de reguld zilnicsau celmult la 2 zile ) va fi verificat qi confimat de cdtre u.,"rtu. 
' -

1.4.4.Beneficiarul are obligalia sd asigure permanent gi la timp, informarea
Prestatorul cu datele meteo-rutiere, conform pr"u"a..itor-din Indica tiv 52512013 , sd iadin timp mdsurile ce se impun in situafiile respec;tive. Beneficiarul va da ordin deintrare in dispozitiv gi de retiagere din dispozitiv in nrn4ie de condifiile meteo.Dispozifiade sistare se va emite cu minimum 7 ore inainte <le inceperea acesteia iar sistarea se vadispune pentru minimum 3 zile . Pe toatd perioada de deru-lare a contractului, beneficiarulva asigura permanen{a ofi1erului de serviciu labazarp."in.*a cu telefon gi fax, pentru ase putea asigura o comunicare permanentd.

l'4'5' Indiferent de ord, in situafia apariliei unei situafii deosebite ( blocaj decircula{ie, polei, ninsori abundente, viscole, defectarea urro.riilu;" ) acestea vorfi anunlate imediat beneficiarului , IJSU, oen p.in ofilerul de serviciu de lasediul Prestatorul, pe raza cdruia se alld drumul, pentru'ca imfreuna sd se iamdsurile ce se impun.
l'4'6' Pe toatd durata ac{iunilor pe timp de iarnd, prestatorul va colabora cubeneficiarul, organele ae 

,potilie rutierd, orgun"t. administraliei locale invederea tealizdtii prevederilor ce-i revin in calitate de executant, din prograrnul
comun de mdsuri pentru men{inerea viabilitdlii drumurilor in sezonul rece2019_2020.

l'4'7 ' In acest sens, intre executant qi beneficiar se va organiza un sistemcorespunzdtor de informare ( telefon, fix qi mobil, fax, staiii ,uJio-,"l"fourr",
etc') care se vor men(iona in prevederile contractuale peniru fieca.e drum.1'4'8' In cazul in care se constatd abateri de leL prevederile prezentului caiet de sarcinigi a Normativului - indicativ AND ti.szstzotz. u"n"n"iu.ot,-oin persoana
imputernicitd', va lua toate mdsurile ce se impun pentru asigurarea desfbgurdriicircula{iei rutiere, situalie in care, Pr:estatorul ce avea obligafia de drept,conform.contractului, va suporta toate consecinfele ..ono-l".-gi;*ioi.. 

"u..decurg din aceasta
1'4'9' Prestatorulvaprezentalocaliabazelor gi a punctului de sprijin pe teren .
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CAP. II. MATERIALE FOLOSITE

CONDITIILE TEHNICE MINIMALE A]LE MATERIALELOR FOLOSITE

2.1. MATERIALUL ANTIDERAPANT

in locurile de depozitare , se va asigura ,r cantitate de antiderapant pentru o

fiH::jkil ll..n" 
de aclionare pernanentd, unrLand ca acest stoc sd fii completat pe

i;L'ri;.YJi"#i:l.antiderapant, 
va rr de reguld nisipul de r6u curat ftrd,corpuri strdine,

Din punct de vedere granulometric, acesta se va incadra in limitele de 0 _g mm, cucondilia ca fracfiunea sub 1 mm sd nu depageascd 10%.

2'7'2'Amestecul nisipului cu sare, se va face numai in stare uscata.

"t#;.tt 

cazul in care acesta s-a aglomerat sau a ingheJat, inainte de folosire, acesta se va

2.2.Fondantul chimic

2.2,1. Fondantul chimic
trebuie sd nu con{ind
depdgeascd 1%.

va fi de reguld sarea

impuritdli mai mult
industriald granulatd _ STAS 2906176, care
de 4o1,, iar umiditatea in grdmadd ,e ,r.,

:ll #::,1;'"1:1:"ffili"rTT;;:'*'a se va incadra in rimitere de 0 -7 mln, cu

2.2.2. Se va utiliza in arnestec cu nisipul conform pct.2.I.2.

fi3;i;,T::Uilf 
d'epozitatd' in eoproane acoperite, protejate lateral impotriva acJiunii

CAP.III. PREVENIREA SI COMBATEREA POLEIULUI SI INZAPEZIRII

DRUMURILOR SI APARAREA ACESTORA PE TIMP DE DEZGIIET

3. DEPOZITAREA MATERIALELOR FOLOSITE

3.1. Materialul antiderapant

3'1'1' Depozitele mari se vor face conform prevederilor din indicativ AND 525 - 2013.
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3'l'2' Pe sectoarele de drum in pantd sau rampd, rnai mare de 4%gi la capetele podurilor
mai mari de 10 m' se vor amenaj a d'epozite mici , care au scopul s6 fie folosite in caztxi
execeptionale, in situalii de lunecuq.

1'1'3' 
Aceste depozite ( grimezi ), vor fi amplasate in afara pdrfii carosabile, vor avea oformd geometricd regulatd, amplasate la cca.500 m intre ele, av6nd o cantitate de cca.

250-300 kg material in fiecare depozit ( grimezi ) pi se vor completa cu material
antiderapant in funclie de consumui acestuia.Materialui antiderapant din aceste depozite
va fi un amestec omogen de nisip 0-g mm si 15 %,lin greutate sare.

3'l'4' Depozitele vor fi marcate pentru a putea fi trqor de identifi cat,in caz deviscol sau
cdnd platforma drumului este acoperitd cu zdpadd,.

3'1'5' Pentru a fi permanent vizibile gi pentru participan{ ii la trafic, aceste depozite vorfi permanent curdJate de zdpadadin ninsori gi viscole.

4' COMBATEREA LUNECUSULUI - termenul maxim de mobilizare in
vederea interventiei este de o ora de la primirea dispozitiei de interventie .

4'1' combaterea lunecuqului ( polei, gheat6, zdpad.dbdtutd alunecoasd, etc.) se face prin
rdspdndirea de materiale antiderapante .

4'2' Felul materialului rdsp6ndit depinde de tipul interven(iei, de nivelul de viabilitate petimp de iamd' a drumului, tipul gi starea imbrdcdminfii, temperatura la nivelul
imbrdcdminlii rutiere, starea timpului, consideralii economice.

Astfel :

4'2'l' sare in amestec cu procent de 30oh, in cazul drumurilor cu imbrdcdminfi asfaltice
reabilitate cu imbrdcdmin{ile in stare de etanqeitate trun6;

4'2'2' cu material antiderap ant netratat pentru drumurile pietruite, pe toate podurile
metalice, sau pe cele de beton, av6nd imbrdcdmintr:a neetanqatd qi pe rampele acestora,
sau pe drumurile cu imbrdcdmin{i din beton de cimerrt realizatein ultimii 5 ani.

4.2.3. Sarea se va utiliza numai p6nd la temperaturi dre minus 7"c .

4.3. Rdspdndirea materialelor gi dozaje.

4'3'l' Rdspdndirile pot fi preventive sau pentru combaterea lunecugului deja format.

4'3'l'l' Rdspdndirile preventive se fac in urma avertizdrilor meteo comunicate de cdtre
dispeceratele ANM din zond.
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urmdrirea permanentd a evoluJiei temperaturii gi p,recipitaliilor este obligatorie, acordandmare aten{ie sectoarelor pe care se formeaza potei ( poiuri, pasaje, viaducte, zone umedecu curenli putemici, etc.), mai ales cdnd condiliile rit.orotogice nu sunt aceleagi pe toatdlungimea sectorului de drurn.

4.3.2. pe drumurile judetena rdspdndirea s,3 va face numai mecanizat,cu utilajeperformante' care sd asigure o rdspdndire unirorma, p*o" a evita formarea de gropi qideniveldri, ce pot duce la ingreunarea circulafiei ruriere sau chiar inchiderea ei.

Fac excep{ie, ac{ionarea cu materiale din depozite le mici, amplasate in pantd qi rampe,unde se va acfiona gi manual, cu mare atenlie, cu rdspAndire c6t mai uniformd.

drum. 
Dozajul amestecului de material antiderapant raspandit va fi de 200 grame I rnp

Yiteza de deplasare a utilajului va fi de 25 lcn I orlt.

se va ac{iona insd cu mare aten{ie, pentru realizarca unei rdsp6ndiri cat maiuniforme, cu luarea mdsurilor corespunzdtou." d" proteclie a muncii.

4'3'3' Pentru rdspdndirea de nisip pur, sau in amestec cu sare, cantitateapentru otepizit va reprezent a 200 glmp, cantitatea mai mare fiind in zonele critice ( curbe cu razdmici, pante gi rampe pronunJate, interseclii, etc.).

4.3-4. Nu seva acliona pe timp de viscol, ci numai dupd oprirea acestuia.4'3'5' Modul detailat de organizar., .oordonu.", inror-ur" qi aclionare, precum gi decondiliile pe care trebuie si le ?ndeplineascd utilajele maqinile qi echipamentele ce circuldpe drumurile publice, sunt cere din indicativ AND s.zs- )otz

5' PREVENIREA SI DESZAPEZIREA DR|IMURILOR - termenul maxim de

,T:Jj:ffi:. 
in vederea interventiei este de o (fra de ra primirea dispozitiei de

5'1' Ac{iunea se va face imediat ce a inceput ninsoarea, neagteptandu-se ca zdpad,a sd frebdtdtoritd de traficul 
-de 

magini, pe partea carosabili a drumurilor, podurilor, pasajelordenivelate gi viaductelor.

5'1'1' se va acliona atdt ziua cdtqi noaptea, in conformitate cu instrucJiunile in vigoare,menfionate la articolele precedenie gi a prevederilor din prezentul caiet de sarcini, pandla terminarea opera{iei.

5'l'2' Nu se va ac[ionape timp de viscol, decdt in condiliile excep{ionale, stabilite decomandamentele judetene de d,eszdpezireqi cu acordul beneficiarului.5't'3' Dupd incetarea viscolului, se va deschide in pti.rira"a, o bandd de circulalie gi

W M
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puncte de intersectare gi se va continua cu desr:hiderea $i celei de a doua bandd decircula{ie gi ldrgirea drumului.

5'l'4' Modul d" 
T]i3n11t 

precum gi timpii in cart: vor fi realizatetoate aceste ac{iuni, suntcei din indicativ AND s2s:2013 anexate la prez*ntul caiet de sarcini.

5'2' curd{irea zdpeziide pe partea carosabild a drumului se va face cu utilajele giechipamentele din dotare astfel:
curilirea zdpezii ca ajutorul auto cu lami qi rispf,ndito r , tractomlui cugreder semipurtat sau UNIMOG .yitezade deprasare va fi de 25 kmrh.

5'2'l'l' Lamele auto , lama uNIMoG qi lama tractorului care, vor fi utilizatepentru
indepdrtarea ziryezii, pentru ldrgireaplatJbrnei, curdlirea parcdrilor qi acceselor ladrumurile publice, stalii de ben)in69i alt:le.5'2'l'2' zdpada, va fi indep futatddinspre *u i.,r-.rlui spre margine acord6nd mareatenlie

la coronamentul pode{elor gi bordura de la poduri. La ceade a doua trecere, nu trebuiesa rdmdnd zdpaddneindepdrtatd intre cele d^oud fbqii deszdpezite.

5'2'l'3' Lamele auto , 9i tractor cu greder semipurtat vor avea ldlimea de aclionare de 3m qi vor fi echipate cu lame de cauciuc, cu o inserlie metalicd5'2'l'4' cand se face indepdrt arca zdpezri de pe acostament, se va acorda aten{ie mareparape{ilor , coronamentelor podefelor qi stdlpiloi de indifatoare, bordurii trotuarului.

5'2'2' curitrirea zilpezii cu autogreder . viteza de deplasare va fr d,e 25km/ h.5'2'3' Autogrederele vor fi utilizaltepentru indepdrterre i ziryezii,, pentru ldrgirea platformei,curdlirea parcdrilor gi acceselor la drumuril. pubii.., ,iutii o. benzind gi altelel

5'2'3'l' zdpadava fi indep drtatddinspre axul drunrului spre margine ,acord6nd mareatenfie
la coronamentul podetelor gi bordura de la poduri.La cea de a doua trecere, nu trebuie sdrdmAnd zdpaddneindepdrtatd intre cere doud fdgii deszdfezite.

5'2'3'2' 
,t"ffi0:'""ederului 

va avealatimea de actionare de 3,0 m si va fi echipata cu

cauciuc, cu o inserlie metalicd.

5'2'4' curilirea zilpezii cu autofreza - turbofr eza. Latimea de action are va fr de 2,4 rn ,

viteza de deplasare 3 km/h.

5'2'4'7' 
,T*"rt#-t 

a zdpeziiviscolite, a sulurilor de: zdpaddcu grosime mare, precum qi

drumului' se realizeazd cu turbofreza pe bazaunui program stabilit cu beneficiarul infunc{ie de situalia de pe drum.
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5.2.4.2. In localitdli, turbofreza gi autofre za, pot fr
sau

umedd, care este aruncatd pe cog, nu pune in pericol
drumului.

t3;" 
r:#Xt::? :#;;:flffJfi*i' pasaje deniverate si viaducte, se va race odatd cu cea

:"1"1"rni?ffi;l;*: ei viaducte, se va ac{iona pentru curd{irea zdpezii,intai pe partea

.:ilJ$Tffii 
imediat cu curdlirea gurilor de scmgere qi apoi a trotuarelor, care se va

5_'4. curdfirea zdpeziipe restul platformei drumului.5'4'1' curdfirea zdpeziipe acostamente, din jurul b.rnelor km qi din spatele parape{ilor, etc.,se va realiza dupd terminarea curdlirii parfii carosabile.

n;#::t""J;ri:1,::"'iff'trxffi1lt,datoritd vinturilor si curen{ilor dominanti, care

5'4'2' Se vor curdsa qi tablele indicatoare de semnali zarc rutierd.

folosite numai dacir ziryad,a inghefatd

sau nu afecteazd, funcfiunile din zona

5.4.3.

6. INCHIDEREA TEMPORARA A CIRCULATIIII RUTIERE

6'1' In situa{ii deosebite-( viscol, polei gener 
liza!,blocaje de maqini, ninsori abundente,etc')' cdnd se impune inchiderea iemporarg a circula{iei rutiere p. *.i. ,;;1;;. de drum,aceasta se va face numai la ordinul beneficiarului 

'cu 
afordul DpR gi in urma hotdr'rii

:"H1111?,::|f,t.]i 
Judelean, tu 

'.,pectarea ordinelor in vigoare ei semnalizarea

fti;"rt*ltr,ti:J,'"T,T"1JT":,'J:T:"jlJ,ll; ""r inr.rma participanrii ra tranc asupra

6'3' Prestatorul este obligat sd suprave gheze permarrent drumul gi sd partic ipe atdt radeblocarea lui' cdt qi la deschia.r"u lui imed'iat .. ,iirutiu o va permite, inform'ndpermanent beneficiarul asupra situa{iei reale de pe teren.

CAP.IV. INCIIIDERI DE DRUMURI SI SEMNAI,IZARE SPECIFICA IERNII
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sediur, rocatitatea TREZNEA N,.83, cJ#X[,TiHf :,'r'r'1,'.i{3ill} %,,r* :0260.658.0,r4l073s.e8s.200

6'4' Semnalizatea specificd iernii va fi rcalizatd.d,l cdtre executant conform programuluistabilit cu beneficirylf se va menfine de la emiterea ordinului de incepere a serviciilordela data de 15.11.2019 _ 15.03 .ZO)0.

6'5' Echipamentele de semnalizare specifice iemii sunt considerate patrimoniu ( inventar)al Prestatorului'Dupd lerminarea perioadei re"i, ,.rf""tiv dup6 15 martie, mijloacele desemnalizare specifice iernii vor fi;idicate obligatoriu a. 
"at.. 

prestator.

CAP.V. SCURGEREA APELOR

7. SCURGEREA APELOR DE PE PARTEA CA,ROSABILA

7'l' rn vederea asigurdrii scurgerii apefor de pe pmteacarosabild gi acostamente, dupdexecutarea lucrdrilor de ldrgire a drumului pri" i"o.,fa.ti ea zdpezii,se vor asigura, undeeste necesar' gliluri suficient de late, care sd permitd 
"rru.uu."u 

apei din topirea ziryezii.

7 '2' rn curbe' se va indep dtta zdpad'adin gan{uri, astfel ca la topirea zdpezii,apa sa poatdfi condusl spre locurile de scrurgere, sd nu t.uu.rr,- ze depe o parte pe alta a drumului,evitdnd astfel formarea de gheald, sauacoperirea unui sector de drum mai lung cu ghea{d.

8. SCURGEREA APELOR IN DREPTUL LUCRARILOR DE ARTA

8'1' La poduri, pasaje denivelate, viaducte gi podefe, zdpada va fi indep drtatit de pecoronamente' la bordurd, trotuare gi pe o lungime de min. l0 m, inainte qi dupd acestea.

Se vor desfunda de asemenea gurile de scrugere, ganlurile gi cdminele de linigtire.

8'2' Se indepirteazl li curdld zdpad'a din dreptul peLrapefilor grei din zidiriesau beton,executdndu-se totodatd gliluri la capetele qi l;mijl.(,.riu""*oru, unde se poate, pentru aimpiedica aparezultatd din topirea )apeziisd erodeze acostamentele .

CAP.VI. DERULAREA SI INTOCMIRE,,\ SITUATIILOR PRIVIND
PR.ESTAREA SERVICilLOR

9'l' Modul de derulare si decontare al activitatilcr mentionate in prezentul caiet desarcini este urmatorul :

- in momentul in care se constata in teritoriu fenomr:ne meteorologice care impuninterventii 
' 
ofiterii de serviciu dinbazele ae aetapetil ut" prrrtatorul vor anuntadispecerul beneficiarului , telefonic problemele eristente pe fiecare sector de drum undeeste necesara interventia ;- dispecerul beneficiarului va dispune la telefon interventiile pe fiecare sector de drum , iarapoi va transmite si in scris dispozitiile de interventie comunicate la telefon ;
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-dupa terminarea interventiei ofiterul de serviciu al Prestatorului va comunica telefonicsi in scris sectoarele de drumuri pe care s-a a.ctionat , natura interventiei si duratainterventie' (d9 la ora - la ora ). rn baza eviden{elor confirmate din jurnalul deactivitate pe timp de iarnd' Prestatorul va intocrLi centr'alizatorul realizfrilor in luna incurs 
' 

pand in data de 15 a lunii . Pentru activitaterL de deszdpezire se vor folosi utilaje dedezapezire prevdzutein Indicativ 525_ 2013.

Sectoare de drum pe care se vor presta serviciile

sediur, rocaliratea TREZNEA r,.rr,..jilil'r,TlHf :,ff1,:ilo3iilI'%ur"x :0260.65E.04 4tot33.sas.'oo

DJ 108,{: de la km 29+200 la km 39+640 _ drum de nivel 1

DJ 1O8R DE LA KM O+OOO LA KM l2+1i10 - drum de nivel 1

Necesar material antiderapant pus
Necesar indicatoare iarna 2 seturi.

Se vor utiliza urmdtoarele indicatoare din STAS lg4g/1-2004, pentru fiecare set dupdcum urmeaz6:

l. Drum lunecos 1 buc.

Lanfuri ptr.zdpadd - lbuc.

Polei - I buc.

2.

a
J.

intocmit,

CHERECHES BOGDAN

in gramezi 30 to.

se constatd cd nu s-a intervenit
serviciu, nu s-a asigurat stocul de
negative, beneficiarul, va rczilia

4. Stdlpi de sus(inere

?.2. Dacd pe parcursul verificdrii prestarii servici;lor
in timp optim, nu s-a asigurat permanenfa ofi{erului de
material antiderapant necesar, la maxim trei constatdri
contractul cu Prestatorul.

9'3' Plata pentru activitatea desfdguratd se va face de citre benefiar in termen demaxim 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii insofite de situa{iile privindprestarea serviciilor care a fost confirya6 gi acce ptati de beneficiar, precum qi dedispozi{iile de intervenfie comunicate de benefici:lr.

Durata de valabilitate a ofertei va fi de minim 120 zile .

oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toataperioada de valabilitate. oferta vaiamane ferma p" 1,.riouJa de derulare a contractului.

DRU
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