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Marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a malerialelor 5i aparatelor se face pe baza documentatiei de proiectare, respectindu-se
prescriptiile tehnice, in mod special cele referitoare la corelarea traseelor electrice cu traseele celorlalte instalatii, precum §i a distantelor
minime fath de acestea (conform cu normativele 17/2011 i PE107).

Distantele minime ce trebuie respectate sunt indicate in normatival I7- 2011 tabelut 3.1,

Conductoareie recomandate sunt de tipul FY,

Culoarea izolatiei conductoarelor se va conforma normelor in vigoare,respectiv:

- verde/galben pentru nulul de protectic; -
- albastry deschis pentru nutud ds lueru; !
alte culori decit cele de mal sus(de ex. rogu, maro) pentru condusie de fazs sau pol. !

Conditiile pentru montarea tuburilor, {evilor de protectie, conductelor §i cablurilor, a aparatelor electrice, tabtourilor si a corpuritor de -
iluminat, dintre cete mai importante sunt; B

- Ou se vor monta tubari §i fevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolafie obisnuitA pe suprafata cogunilor de fum, in
spatete sobelor sau at corpurilor de inciilzire;

- tuburile din PVC se instaleazit numai pe trasee verticale sau orizontale, se edmit trasee oblice in cazuri de exceptie;

- tuburile mentate pests plangee sub pardoseald se protejeazii prin acoperire cu un strat de mortar de ciment ¢y grosimea minima de
1cm;

- 5¢ evitd montarea tuburilor pe sau in strictura de rezistentd a constructiei;

- tuburile se fixeazd pe elementele constructie cu accesorii de montare prin care s4 se realizeze o prindere sigurtt in timp,

- s¢ vor evita imbinfrile la tubutile montate ingropat;

- s¢ inferzice imbinarea tuburilor montate inglobat in elemente de beton la tumarea acestora;

- 5¢ interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin etementele de consttuctie;

- trebuie mentinuti aceeasi culoare de marcare pentru conductele ce aparfin aceleasi faze;

- {zolarea corespunziitoare a legaturilor electrice;

~ Inireruptoarele, comutatoarele §i butoanele se monteazs numai pe conductoarele de fazi;

- intreruptoarele, comutatarele i butoanele se monteazd L indlfimea de 0,6...1,5 m., masurats de Ia axul aparatului péna la nivelut

pardoselii finite;
- prizele se monteazi la inflltimea de peste 0,1 m. Exceptie ficdnd tncAperile umede;
- elemeniele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentre montaj Ingropat in elementele de construciie se instaleazil in
doze de aparat care trebuie s asigure proteciia tmpotriva electrocutariilor;

- elementele de sustinere a corpurilor de iluminat (cArlige de tavan, boltur, dibluti) se aleg astfel incét sa poatd suports firy
deformari de 5 ori grewtatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai putin de 10 kg.;

- conductorul de fazd se leagh in dulia lampii 2 borna din interior, iar conductorul de nul, la boma conectata la partes filstatia =~ A
dulfei;

- in incéiperile de baie s¢ admite montarea corpurilor de iluminat deasupta lavoarelor [a inilfimea de 1,8 m.

- tablourile se instaleazh astfel incét inFltimea laturii de sus a teblouritor fat#l de pardoseala finits s& nu deplgeasci 2 m.

- urmarirea permanenta a stadiului executiei constructiei pentru a monta elementele inglobate la momentul oportun;

- la montajul inglobat in beton nu se va turne betonul inaintea montarii, fixarii si protejarii tuburilor electrice;

- tegaturile efectrice se realizeazi utilizand conectorii §i se monteaza numai in doze;

Pe parcursul executarii lucrarilor verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarilor. Toate aparatele,
echipamentele vor {i controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatilor functionale garantate de
fabricant, Toate conductoarele, tuburile, barele si accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care reprezinta defectiuni iremediabile
vor fi respinse, la conductori se va verifica si continuitatea electrica, )

1.65 100 2.65 1.00 LA50, 1.00 1.65 28535 28D

2407 1R T g
10.45 BB 4B 2B )15

BMPT

10,

bl

2.75
1.00
1.50

£.30
5.95
1.20
G
fereastrd cu
REAM mat |
2.B0
5.80
5.95
6.30

110,

1.00
1.50

80
60

75

55

10

27
10
20
27
10

GED_._:L
er

; ﬁﬂ_./ .

10, . 16.20

P1 - TERASA ACOPERITA
P2 - SALA OFICIERE

P3 - CAMERA MORTUARA
P4 - MAGAZIE S- 452mp \

LEGENDA: P5 - GRUP SANITAR S- 3.85mp

=<1 BMPT - Bloc de masura si protectie trifazat, montat la limita de proprietate
—— e e - Coloana electrica trifazata pentru alimentare TDG, LES 0,4 KV, cablu CYABY 5x10 mmp

. . . C e s . , YERIFICATOR/ NUME INTURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
] T0G - Tablou de distributic general, montat ingropat in zidarie, alimentat din BMPT EXPERT p ;rg‘

FT - Priza dubla monofazata avand contact de protectie incastrata in perete

r o " . . Beneficlar: | COMUNA TREZNEA
JL - Priza simpla monofazata avand contact de profectie incasirata in perete, cu capac de protectie, [P44 _umeo” M”_ua S.C. ECOPROIECTS.R.L. i

Adrasa: Loc. Traznea, jud. Salaj Proiect nr.
48/2020

. P . Prolectant comtad
m\. M«; g « Actionare iluminat: Intrerupator simpluw/Comutator dublw/Comutator cap scara, 10 A, 230 V/50 Hz de TAUT VIOREL PFA mobll; 0742 oﬁw_rau_n:s»:ﬂ sat Treznea, str. Principala, nr. 57A,
lspacialitate: /  emajhtautviopelfta@gmmal.c comuna Trezned, jud. Salaj

SPECIFICATIHLE CORPURILOR DE ILUMINAT: SPECIFIGATIE NUME SEMNATURK | oo | Tt profect Faza:
CIL-04 - Corp de iluminat semicircular de tip aplica de perete cu detector de miscare inclus, 230 V/50 Hz SEF PROIECT ing. TAUT VIOREL S 1:400 CONSTRUIRE CAPELA D.T.A.C.

CIL-05 - Corp de m_:_:w:mﬁ de »mu mm..:nm de umaaﬁ.._mﬁoaoa“ flux _S.._:o.... 1540 Im, eficienta luminoasa 38 Im/W, clasa de protectie |, [P 55, IK0S, 230 V/50 Hz PROIECTANT SPECIALITATE | ing. TAUT VIOREL _ﬁ J Z Data: PLAN PARTER Plansa .
CIL-06 - Corp de iluminat de tip slicker pentru oglinda, clasa de protectie |, IP44, 230 V/50 Hz VERIFIGAT ng. TAUT VIOREL ,VH‘\ 08. 2020 INSTALATII ELECTRICE €01
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[A /nmh\v TUB PVC Dn=25 mm, 5xFY € mmp
A32A
1A N ~  CABLU CYABY 5x10 mmp
}W BMP-T
Rpp =410
25A
A e TUB PVC Dn=25 mm, 3xFY 6 mmp
TDG
LEGENDA: NOTA:

A o

Intreruptor/Disjunctor automat cu protectie
magneto-termica

1AD, /@T _bﬁa_.:ﬁﬁoa_u_m._::o.ﬁoﬁ automat cu protectie PREVAZUTE DE NORMATIVE.
magneto-termica si cu protectie diferentiala
é Priza de pamant de protectie VERIFICATOR/ NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
EXPERT
T.D. PP  Tablou Distributie
BMPM =] Bloc de Masura si Protectie monofazat Proiectant Beneficlar: | COMUNA TREZNEA
genaral. S.C. ECOPROIECT S.R.L. .
. . | _ Adresa: Loc. Treznea, jud. Salaj " Proiact nr.
ﬁ Priza cu contact de protectie Prolectant comact 48/2020
de Hx Q ﬂ. w\NQgh hvm.\m rmobll: 742 091 553Ampinsament: | sat Treznea, str. Principala, nr. 57A,
LP. Loc de priza spacialitate: ﬁ__”ﬁﬁ_o%maaa_hﬁ comuna Treznea, Jud. Balaj
o SPECIFICATIE NUME SEMNAT Scara: | Titlu proiect: Faza:
® Corp de iluminat SEF PROIEGT g TAUT VIOREL T - CONSTRUIRE CAPELA D.TAC.
L.L. Locdelampa PROIECTANT SPECIALITATE | ing. TAUT VIOREL . Data: SCHEMA MONOFILARA Plansa nr.
VERIEICAT ing. TAUT VIOREL w 08. 2020 INSTALATII ELECTRICE IEQ2
\
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IAD_~{ @ - Tub PVC @ 18
* " BXFY4mmp
@ Efﬁy-wo_ﬂ»\ Tub PVC @ 16
1AD u
~  3xFY25mmp
D %\_g
16 A-30mA
m_wu .. Tub PVC @ 16
- IxFY25mmp
16A-30mA
@o L/I.ml.\ Tub PVC @ 16
s -~ 3xFY25mmp
@_> I_mom.» - TubPVC @13
l o
3x FY 1.5 mmp
10A -30mA
n_wo /ﬂl\, Tub PVC @ 16
-~ 3xFY1,5mmp

@ CIRCUIT NR. 1 - AGREGAT FRIGORIFIC- 2P

CIRCUIT NR. 2 - CIRCUIT REZERVA

CIRGUITNR. 1-8LP

CIRCUIT NR. 2 - CIRCUIT DE RZERVA

@ CIRCUITNR. 3-8 LL

® CIRCUITNR. 4-10LL




